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Whioskodawca:

Magdalena Widtak

Electronic Control Systems S.A.

ul. Zupnicza 17

03-821 Warszawa

tel. 506 074 352

mail: magdalena. widlak@ecs.com.pl

—— -

Starostwo Powiatowe w Zyrardowie
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardéw
Wydzial Ochrony Srodowiska

Dzialajgc z upowaznienia Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0., 02-673 Warszawa, ul.
Konstruktorska 4, zgodnie z artykulem 152 i 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku -
Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. 2020 poz. 1219), zglaszam instalacje wytwarzajacg
pole elektromagnetyczne.

Zgloszenie dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej:

BT14236 ZYRARDOW PIASTOWSKA

Przedstawiciel Inwestora

Maqdatema O alk
Magdalena Widfak

Zataczniki:
- potwierdzenie oplaty skarbowej (17+120PLN),
- pelnomocnictwo.

Otrzymuja:

[. adresat
2. PWIS
3. aa

Electronic Control Systems S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie,
ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Krakéw) XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel. +48 12 658 74 36 sekretariat@ecs.com.pl NIP: 678-27-30-022 KRS: 0000503735
fax +48 12443 11 00 www.ecs.com.pl REGON: 357040744 Kapitat zakladowy: 1 000 000,00 zt 1171



FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wtasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Zyrardowski, Starostwo Powiatowe w Zyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BT14236 ZYRARDOW PIASTOWSKA

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

wojewodztwo: mazowieckie KTS: 10071400000000
powiat: zyrardowski KTS: 10071427338000
gmina:| Zyrardow KTS: 10071427338011

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
ul. Przemystowa 8, dz. nr 1614/46, Zyrard 6w, wojewddztwo mazowieckie

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej niz 15 W, emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

|7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ $wiadczonych ustug

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych dla: 2000 uzytkownikéw.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.
9. Wielkos¢ i rodzaj emisji

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegéinych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz
niezbedne do zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Podana moc emitowana przez instalacje jest
mocg maksymalna.

11. Informacja czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja instalacji ogranicza wielko$¢ emisji tak, ze obowiazujace przepisy i normy dotyczace
pél elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegbtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku
nr 2 do rozporzadzenia:

1) 2) 3) 4) 5)
L.p. Wspotrzedne Zakres czestotliwosci Wys. zawleszenia Rmnnc:?;ﬂiz;\:angg i Azymut Kaztai?ggg !:::tigvlvm
geograficzne srodka anteny | o1ropowo (EIRP) pochylenia
[MHz] [m]np.t. W [] [l
[ EEEE ] w O I T
[ ERer |
o gy |
a | REATEN 1800/2600 40,0 8534 30 2-1012-10
5 gg:gg:gg:g?:g 1800/2600 40,0 8534 90 2-10/2-10




6 | geSashern 1800/2600 40,0 8534 150 2-7/2-7
7 gg:gggg:g?:g 1800/2600 40,0 8534 210 2.9/2:9
8 gg:gg:gg:g?:g 1800/2600 40,0 8534 270 2-10/2-10
g | celeltn 1800/2600 40,0 8534 330 2-6/2-6
10 gg:gggg:g?:g 2100 440 7636 60 06

W | Soasean 2100 44,0 7636 180 0-6

12 gg:gg:‘gg:g?:'; 2100 44,0 7636 300 0-6

13 gg:gg:‘gg:g‘;’:g 2600 44,0 15421 60 17

14 gg:gg:gg:g?:g 2600 44,0 15421 180 17

15 gg:ggigg;g?:g 2600 44,0 15421 300 17

16 gg:ggigg;gﬁ’:g 80000 47.0 177828 9 -

6) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
rozpatrywana instalacja nie zalicza si¢ do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac¢ na
srodowisko. Miejsca dostepne dla Iludnoséci wystepuja poza osiami gléwnych wigzek
promieniowania anten sektorowych w przedziale odlegtosci wyznaczonych na podstawie ww.
rozporzadzenia.

7) Wyniki pomiaréw
Przeprowadzone pomiary dia celéw ochrony s$rodowiska wykazaly, iz na terenie otaczajacym

instalacje nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw poi elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach.

13. Miejscowos¢, data (rok — miesigc — dzien): Warszawa, 29-CC -002( —‘
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Magdalena Widtak

Podpis f\'LOc&dCJLQQu,Q Sou ale

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgltoszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia




" MOBI-TELEKOM

Obsfuga Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl
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AB 1198

SPRAWOZDANI

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

LBMT/178/06/21/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI BT14236 ZYRARDOW PIASTOWSKA
ADRES STACJI ul. Przemystowa 8, dz. nr 1614/46, Zyrardow
GMINA Zyrardow
POWIAT zyrardowski
WOJEWODZTWO mazowieckie
= ir
Sporzadzajacy sprawozdanie mgr Marcelina Dudzinska DOAA/RAVIMV
Autoryzacja inz. Michat Molinski M
Data pomiaréw: 23-06-2021

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 30-07-2020




SPIS TRESCI

1. Informacje ogéine

2. Parametry zrodet PEM

2.1. Parametry anten sektorowych

2.2. Parametry anten radioliniowych

3. Opis zestawu pomiarowego

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego
3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
3.3. Dalmierz laserowy

3.4. Wyznaczanie wspdfrzednych geograficznych
4. Podstawa prawna

5. Metodyka wykonywania pomiarow

6. Wyniki pomiaréw

7. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami

LBMT/178/06/21/PEM/OS

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

Prowadzacy Instalacje Konstrukiorsks 4

Electronic Control Systems SA, ul. Krakowska 84, 32-083

Zleceniodawca Balice k. Krakowa

Przedstawiciel zleceniodawcy Magdalena Widtak
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacji urzadzen Urzagdzenia typu outdoor u podstawy wiezy

Nazwiska oséb wykonujgcych pomiary  |Grzegorz Klimko, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw 23-06-2021,15:15-16:15

Temperatura otoczenia [°C] 32,1 - 33,1
Wilgotno$¢ wzledna [%] 38,2 -40,2
Opady atmosferyczne Brak opadow
Identyfikacja zrodet i parametrow technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwagji i

informaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrodet pél elektromagnetycznych,
pochodzgcych od operatora Orange, ktére w zakresie
badanych czestotliwo$ci moga bezposrednio wptywaé na
wynik wartosci mierzonej

Inne Zrédia pél elektromagnetycznych

Data opracowania 24-06-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodiegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catoéé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Parametry anten sektorowych

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
§ Wysokosé
Czestotliwosé lub zakresy Liczba redni kat | Zakres katow Srodka
Lp. | ™ czestotliwosci pracy | \YP/producentanteny| o Azymut pochylenia | pochylenia elektr. EIRP
anteny
= [MHz] - - 7] [l ] [mn.pd w]
1 900 MiEE 1 50 4 0-9 40,0 5425
2 900 A794:J:§§V°5’ 1 180 4 09 40,0 5422
3 900 B e 1 300 4 0-8 40,0 5425
4 1800/2600 AMB4519REV06/ 1 30 6/6 2-10/2-10 P 8534
5 1800/2600 Huawei 1 ) 6/6 2-10/2-10 ' 8534
6 1800/2600 AMB4519REV0E/ 1 150 4,5/4,5 27127 400 8534
7 1800/2600 Huawei 1 210 5,5/5,5 2-9/2-9 ' 8534
8 1800/2600 AMBA4519REV06/ 1 270 6/6 2-10/2-10 . 8534
; .0
9 1800/2600 Huawei 1 330 4/4 2-6/2-6 8534
10 2100 ARdze IR 1VOu/ 1 60 4 06 44,0 7636
11 2100 PR 1 180 4 06 44,0 7636
12 2100 Azaﬁf;wR;ivos’ 1 300 4 0-6 44,0 7636
13 2600 120125/ CellMax 1 60 4 1-7 44,0 15421
14 2600 120125/ CellMax 1 180 4 1-7 440 15421
15 2600 120125/ CellMax 1 300 & 1-7 44,0 15421
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Wysokosé
Czestotli- Moc
Lp. | Typ/producent anteny ::::tta Azymut wos¢é wyjsciowa . Zyefskcm Srednica EIRP
e Oﬂ)'f pracy nadajnika ergetyceny
[mn.pt] ] [GHz] [dBm] [dBi] [m] wi
ANT2 A 0.6 8 HP/
1 Ericeson 47,0 96 80 12 50,5 0,6 1778,28

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 4 z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny C-0365 z sonda pomiarowg pola elektrycznego typu EF6091 nr
seryjny 01151 pracujacg w pasmie 80MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 VV/m do 300 V/m.
Swiadectwo wzorcowania Nr LWIMP/W/033/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcdw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikaciji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wroctawska. Przyjety prég czulosci zestawu pomiarowego wynaosi 1,0 V/m.

3.2, Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. Swiadectwo
wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 01 marca 2019 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP
106), Lowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-L41.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych

Wspétrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocy aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wlasnego oprogramowania do obliczania wspétrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sig¢ wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zaltgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al, Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integraing cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufno$éi 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

X {Vim] [m] [A/m] . [Vim] [A/m] ] -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 GKP - az. 30° 1.2 2 | 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 009 255,;35".%,31"1‘;_
2 GKP - az. 30° 15 2 | 0004 | 140 | 32 | 0008 | 011 | 012 2"3’:,;35";53'%'.?:5
3 GKP - az. 30° 1,4 2 | 0004 | 140 | 30 | 0008 | 011 | 011 2502"?&‘;?6?;%
4 GKP - az. 30° 1,2 2 | 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 009 2%%;1*.?&',[‘;
5 GKP - az. 30° 11 2 | 0003 | 140 | 23 | 0006 | 008 | 008 2502:;35'?536,1;%
6 GKP - az. 50° 1,2 2 | 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 009 2502,,;35";21%'.%
7 GKP — az. 50° 13 2 | 0003 | 140 | 28 | 0007 | 010 | 0110 250223_,’433271
8 GKP - az. 50° 15 2 | 0004 | 140 | 32 | 0008 011 | 012 2502.,;35".‘455?;.'.}‘5
9 GKP — az. 50° 1,3 2 | 0003 | 140 | 28 | 0007 | 010 | 010 2502.,"235"‘.‘585?;.%
10 GKP - az. 50° 11 2 | 0003 | 140 | 2,3 | 0006 | 008 | 008 255’5235;"459&%"'%
11 GKP - az, 60° 13 2 | 0003 | 140 | 28 | 0007 | 010 | 010 2%2,,"235'?411:31"1}‘5
12 GKP - az. 60° 1,4 2 | 0004 | 140 30 | 0008 | 011 | 011 2502:235'?42&'.’.}'5
13 GKP - az. 60° 14 | 2 0004 140 | 30 | 0008 | 011 | 011 | 24N
14 GKP - az. 80° 12 2 | 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 009 ;é?;%ﬁ
15 GKP - az. 60° 11 2 | 0003 140 | 23 | 0006 | 008 | 0,08 gg:g;g:;:g
16 GKP - az. 90° 11 2 | 0003 | 140 | 23 | 0006 | 008 | 008 25[%"23;?405‘2".%
17 GKP - az. 90° 1,3 2 | 0003 | 140 28 | 0007 0410 | 010 2502,"235".?&'%
18 GKP — az. 90° 12 2 | 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 000 2‘”3’-235";’532’}‘5
19 GKP - az, 90° 11 2 | 0003 140 | 23 | 0006 | 008 | 008 250%;35'?505'1;’:‘&

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 6 z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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2 zm':::ﬁ. Wysokos¢ | Wartosé Poprawka JNestobe |2 Wartat ki | wekthr W
2 Opis pionu pomiarowego' E! s H i i e m‘ m’ o
7 wm || (A : Vim [ fAm : : ;
1 2 3 4 5 6 74 8 9 10 11
i 52°3'40,1"N
20 GKP - az. 90 1,1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 20°26'2.0"E
. 52°3'39,3"N
21 GKP - az. 150 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 20°25'30 3"E
R 52°3'35,7"N
22 GKP — az. 150 1,2 2| 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 009 | TSl
) 52°3'32,2"N
23 GKP —az. 150 1,1 2 0,003 1,40 2.3 0,006 0,08 0,08 20025145‘@1&
i 52°3'28 4"N
24 GKP - az. 150 13 2 0,003 1,40 2,3 0,006 | 0,08 0,08 20°25'48, 7"E
A * 52°3'27,3"N
25 GKP - az. 150 pcz’ | 032 | <0003 140 | <21 | <0,006 | <0,08 | <0,08 |, liite
R 52°3'39,2"N
26 GKP - az. 180 1,2 2 0,003 1,40 2.5 0,007 0,09 0,09 20°25'38 2"E
X 52°3'34,5"N
27 GKP —az. 180 12 210003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 009 | AON
i 52°3'31,1"N
28 GKP - az. 180 1.1 2 0,003 | 1,40 2,3 0,006 | 0,08 0,08 20°25'37,9"E
X 52°3'27,3"N
29 GKP - az. 180 1,0 2 0,003 1,40 2.4 0,006 0,08 0,08 20°25'37 9"
X 52°3'25,4"N
30 GKP - az. 180 1,0 2 0,003 1,40 21 0,006 0,08 0,08 20°25'37.8"E
. 52°3'39,4"N
31 GKP - az. 210 1.2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 20°25'37,1"E
i 52°3'36,4"N
32 GKP - az. 210 1.4 2 0,004 1,40 3,0 0,008 0,11 0,11 20°25'34 3"E
& 52°3'32,9"N
33 GKP - az. 210 12 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 20°25'30,9"E
R 52°3'30,9"N
34 GKP - az. 210 1.1 2 0,003 | 1,40 2,3 0,006 | 0,08 0,08 20°25'28 8"E
. 52°3'27,9"N
35 GKP —az. 210 1,0 2 0,003 1,40 21 0,006 0,08 0,08 20°25'25,9"E
i 52°3'40,7"N
36 GKP - az. 270 1,4 2 0,004 1,40 3,0 0,008 0,1 1 0,1 1 20“25’22,2"E
i 52°3'40,7"N
37 GKP —az. 270 1 .2 2 0,003 1 .40 2,5 0,007 0,09 0,09 20°25'1 8,9"5
. 52°3'40,8"N
38 GKP —az, 270 1,1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 20°25'14 2"E
R 52°3'40,8"N
39 GKP —az. 270 1,0 2 0,003 1,40 24 0,006 0,08 0,08 20°25'12.8"E
PKP — w otoczeniu instalacji 52°3'49,7"N
40 radiokomunikacyjnej 1,2 2 0,003 1,40 2.6 0,007 0,09 0,09 20°25'51 5"E
GKP, wzdluz linii prostej faczacej 52°3'42 7"N
41 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1.2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 20°25'51 7"
zabudowg ik
GKP, wzdluz linii prostej lgczacej 52°3'43,8"N
42 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 20°95' g
zabudowg i s
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°3'37,4"N
43 | urzadzenia nadawcze z najplizszg | 1,1 2 0,003 | 1,40 23 0,006 | 0,08 0,08 20°25'49 8"E
zabudowg '
GKP, wzdluz linii prostej tgczgcej 52°3'33,8"N
44 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1.1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 20°25'54 8"
zabudowa ok
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Sprawozdanie stanowi integralng calo$c, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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Wartoé¢ | Wartosé
emirgons | WSOk | ohiCion | Poprwka | (G0 | Valons | wekeim. | wekuini | Waporarane
2 Opis pionu pomiarowego' E H e B hit WME* WMH® ey
i Vi) A J Vim] | A : : :
1 2 3 4 D 6 7 8 9 10 11
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 52°3'30.3"N
45 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,2 2 0,003 1,40 2.5 0,007 0,09 0,09 20°25.4:,; 1"E
zabudowg :
GKP, wzdhz linii prostej taczacej 52°3'29 g"N
46 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 11 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 20,,25.33' 8"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°3'35 4"N
47 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,4 2 0,004 1,40 3,0 0,008 0,11 0,11 20,25,2.‘; oE
zabudowg t
GKP, wzdiuz linii prostej tgczacej 52°3'31 2'N
48 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 13 2 0,003 1,40 2,8 0,007 0,10 0,10 20“25,2:; e
zabudowa '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°3'37 8"N
49 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza 1,6 2 0,004 1,40 3.4 0,009 0,12 0,12 20025.22‘ IE
zabudowg :
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 52°3'35 7"N
50 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,3 2 0,003 1,40 2,8 0,007 0,10 0,10 20525.19' 7°E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°3'44 2"N
51 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,2 2 0,003 1,40 25 0,007 0,09 0,09 20°25'18 8'E
Zabudowg !
GKP, wzdluz linii prostej faczacej 52°3'46.8"N
52 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 20025,39‘ 9"
zabudowg .
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 52°3'52 2°N
53 | urzadzenia nadawcze z najblizszg b Py | 2 0,003 1,40 2.3 0,006 0,08 0,08 20.,25.471 3E
zabudowg :
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 52°3'54 4"N
54 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,1 2 0,003 1,40 23 0,006 0,08 0,08 20q25.40' 9'E
zabudowg ?
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°3'51 5'N
55 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,1 2 0,003 1,40 2.3 0,006 0,08 0,08 20,25.35' 8"E
zabudowg ;
_
PKP — w otaczeniu instalacji 52°3'54,0"N
56 radickomunikacyjnej 1,1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 20°25'32 1"E
DPP — ul. Przermysfowa 6, %
57|  hinswres pars it gl pcz* | 0,32 | <0,003| 140 | <21 |<0,006 | <008 | <0,08 .
—ul. P 4
58 rmzwa. pr;:gr”ﬁ:fv“fqﬁz pcz* | 032 | <0,003| 140 | <21 | <0,006 | <0,08 | <0,08 .
DPP — ul. Przermystowa 8, "
59 budynek biurowy, parter, wewnatrz p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 -
. 52°3'39,0"N
L_GO GKP — az. 96 1,1 2 0,003 1,40 23 0,006 0,08 0,08 20°25'57,0"E

* ponizej progu czuloéci zestawu pomiarowego wynoszacego 1 V/m.

1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 wartoé¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnoéé pomiaru

4 warlosc natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewno$é pomiaru

5 dla wynikdw ponizej czuloéci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnos$¢ dia minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME | WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola
elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 A/m
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Niepewnosc¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi: 59,6% przy poziomie ufonosci 95% i

wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie

maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikéw pomiaréw

Wartogé Wartosé Wartosé | Wartege | Wartos¢ | Wartosc
kosé Poprawka g s
TE‘ Opis pionu pomiarowego' zmIeErfom: p‘?m":m’ Dw‘:om p°°"‘"r:'°"’ k°'='e'i?"" kov\"cgw = WE‘ m;- geograficzne
& [Vim] [m] [A/m] - [Vim] [A/m] & &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
3 52°3'39,0"N
60 GKP - az. 96 1,1 2 | 0003 140 | 25 | 0007 | 009 | 0oy |SEEANCM

* ponize| pregu czulo$ci zestawu pomiarowego wynoszgcego 1 V/im.

1 oznaczenia: GKP - giéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto$é chwilowa

3 warlosé natgzenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pemiarowych i powigkszona o niepewno$é pomiaru

4 wartos¢ natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnosé pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjgto niepewnost dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania #rédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodaw:
dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

cq, do wyznaczenia wartoéci wskaznikowe] WME | WMH przyjeto wartosci
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrézni-
cowane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrodet pol e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng wartoé¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 23-06-2021r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

3
2

] g ; - <
Stare Koztowice " | ol ¢ '

Wspdirzedne geograficzne obiektu
dtugosc : 20°25'38,21"E

szerokos¢ : 52°03'40,60"N
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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